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Akvarelliliid

Wennstromin akvarelliliidut ovat kotimaisia,
vesiliukoisia, runsaasti pigmentteja sisaltavia ja
hyvin valoa kestavia variliituja. Liitujen vesiliu-
koisuus antaa monipuoliset mahdollisuudet yh-
distaa liitupiirustusta akvarellimaalaukseen.

Kokeile akvarelliliiduilla esimerkiksi sabluunatek-
niikkaa, markatekniikkaa, akvarellimaalaustek-
niikkaa tai sormitekniikkaa. Helpot ohjeet 10y-
tyvat kaantopuolelta.

Akvarelliliidut sopivat hyvin myos ikkunamaa-
laukseen, jolloin puhdistus kdy katevasti kostu-
tetulla talouspaperilla.
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Liidut ovat paperoituja ja niitd on saatavana
10 varin ja 16 varin rasioissa.

Liitujen pituus on 90 mm ja halkaisija 10 mm.

A.Wennstrém Oy on suomalainen perheyritys, joka on perustettu 1922.
Tuotteet valmistetaan Suomessa. Wennstrom Oy/Serivari-myymala sijaitsee Helsingissa.
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Sabluunatekniikka

Vinkkeja:

Kayta sabluunan tekemiseen
paksua paperia tai muovikalvoa.

Voit levittda sabluunan reunoille
yhta tai useampaa varia.

Sabluunan jalki on pehmeaa ja
kuultavaa. Voit myos yhdistaa
siihen liitupiirustusta (kuvassa).

Tee sabluuna: leikkaa haluamasi Aseta sabluuna paperin péaalle.
kuvio paperiin ja levita varia kuvion Kostuta sormea hieman vedelld ja
reunoille. levitéa varia kuvion reunoista sen

alla olevalle paperille.

Sormitekniikka

Vinkkejd:

Muista pesta sormesi eri vérien
valissa, jos et halua varien
sekoittuvan.

Jos olet varittanyt voimakkaas-
ti, voit kiilloittaa tyon sormella,
pehmeilla kankaalla tai paperil-
la. Kiilloita vari kerrallaan, jotta
varit eivat sekoitu.

Piirrd ja vérita paperille haluamasi Tasoita vdrit sormella, jolloin saat

kuva. pehmedn ja tasaisen jaljen.

Markdteknuikka

Vinkkeja:

Pese tai vaihda pensseli jokaisen
varin valissa, jotta varit eivat
sekoitu.

Viérien vdliin kannattaa jattaa
paperin valkoista nakyviin, koska
se tuo kuvaan ilmavuutta.

Kayta markatekniikkaan
akvarellipaperia.

Piirra ja varita paperille haluamasi Tasoita varit maralla pensselilla.

kuva.

Akvarellitekniikka

Vinkkejd:

Akvarellitekniikalla saa kevytta
ja lapikuultavaa jalked.

Odota, ettd maalaamasi vari
kuivuu ennen kuin maalaat
uuden, jos et halua vérien se-
koittuvan paperilla. Voit myos
kuivata vareja talouspaperilla.

Kaytéa akvarellitekniikkaan

Varita liidulla suttupaperille véreja, Ota vareja maralla pensselilla ja akvarellipaperia.

joilla haluat maalata. maalaa. Voit myos sekoittaa uusia
sdvyja ja vareja suttupaperilla.
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